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. Miljöprövningsdelegationen 

Tillstånd till uppförande och drift av biogasanläggning 
med tillhörande uppgraderingsanläggning, Gävle 
kommun 

Anläggning: BiogasaiUäggning, Forsbacka 

Fastighet/Kommun: Forsbacka 3:81, 3:84 Gävle kommun 

Koordinater: X 6724500 / Y 1558877 (RT 90 2,5 g W) 

Prövningsgrund: 90.406 (B) samt 40.10 (B) enhgt 
MUjöprövrungsförordningen (2013:251) 

lED-kod: 5.3av, 5.3biiv (avser 90.406 B) 

Beslut 

MUjöprövrnngsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län lämnar med stöd 
av 9 kap mUjöbalken, Gästrike Ekogas AB (bolaget), med organisationsnummer 
556036-0785, tiUstånd t i l l att uppföra och driva biogasanläggning på 
fastigheterna Forsbacka 3:81 och 3:84 i Gävle kommun. 

TiUståndet omfattar uppförande och drift av en biogasanläggning för 
framstäUning av biogas genom rötning av högst 30 000 ton organiskt avfall per år. 
TiUståndet omfattar även: 

- Anläggande och drift av anläggning för uppgradering av biogas tiU 
fordonsgas 

- ProdiUition och hantering av 22 000 ton flytande gödsel samt 6 600 ton fast 
gödsel som uppkommen biprodukt vid gasutvinning 

- Lagring av råvaror och biogödsel 

MUjöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap miljöbalken den i 
ärendet upprättade mUjökonsekvensbeskrivningen. 
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Villkor 
Allmänt 

1. Om inte annat följer av övriga vUlkor ska verksamheten 
bedrivas huvudsakhgen i enUghet med vad sökanden har angett 
i ansökningshandhngarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. 1 god t id innan byggnation påbörjas ska samråd ske med 
tUlsynsmyndigheten om slutlig utformning av anläggningen. 

3. Verksamheten vid anläggningen ska drivas så att förorening av mark 
samt yt- och grundvatten förebyggs och begränsas. SpUl ska 
omedelbart omhändertas. 

Råvaror/Substrat och rötrest 

4. Mängden mottagen råvara/substrat ska journalföras. 

5. Avser bolaget nyttja andra typer av substrat än de som beskrivs i 
ansökan ska detta anmälas och godkännas av tUlsynsmyndigheten. 
TiUsynsmyndigheten kan då även besluta om eventueUa ytterhgare 
villkor som kan behövas tiU följd av detta. 

6. För rötresten ska det finnas en aktuell innehåUsdeklaration. 
InnehåUsdeklarationen ska lämnas tiU dem som tar emot rötrest f rån 
anläggningen. Utformningen av innehållsdeklarationen ska fastställas 
i kontroUprogram. Journal ska föras avseende mängden producerad 
rötrest, mottagare och datum för överlåtelse. 

Lukt 

7. Om olägenhet i form av lukt uppstår i omgivningen tiU följd av 
verksamheten ska bolaget, efter samråd med tUlsynsmyndigheten, 
vidta tillräckUga åtgärder så att olägenheterna upphör. 
Tillsynsmyndigheten får föreskriva om villkor för sådana åtgärder. 

8. Luft f rån samtUga anläggningsdelar som kan orsaka luktolägenheter 
ska ledas genom luktreduktionsutrustning som begränsar störande 
lukt i omgivningen. Luktreduktionsutrustningen ska vara utformad så 
att iUaluktande luftströmmar kan tas omhand även vid 
underhållsarbeten. Bolaget ska systematiskt söka utsläpp av 
luftströmmar som kan orsaka störande lukt i omgivningen och åtgärda 



BESLUT 3 ( 3 2 ) 
LÄNSSTYRELSEN 2015-08-25 Dnr 551-11914-2014 
D A L A R N A S LÄN 2180-1137 

Aktbilaga 20 

påträffade utsläpp. IntervaU och metod för sökrungen ska faststäUas i 
kontroUprogram. 

Utsläpp till luft 
9. Lagring av rötrest ska ske i behåUare med fast eller flytande tak som 

förhindrar ammoniakavgåiig och störande lukt. 

10. Verksamheten ska bedrivas så att metanläckage från anläggningen 
förebyggs och begränsas. Sökanden ska genomföra systematisk 
läcksökning av metan och åtgärda påträffade läckor. IntervaU och 
utförande av läcksökning ska faststäUas i kontroUprogram. 

11. Från gasuppgraderingen får metanläckaget, som löpande 
årsmedelvärde, uppgå t i l l högst 0,5% av inkommande metanmängd. 
KontroU ska utföras genom beräkning av löpande årsmedelvärde 
utifrån kontinuerhg mätning av metan i restgasen. 

12. Vid överproduktion av gas eUer driftstörning ska gasen facklas av så 
att emissionerna bhr så låga som möjUgt. Facklan ska ha kapacitet att 
förbränna hela den producerade mängden gas. 

Utsläpp till vatten 
13. Dagvatten från verksamhetsområdet ska samlas upp och ledas t i l l 

dagvatteridamm med tät botten och diken för fördröjning. Dammen ska 
vara försedd med strypt utlopp så att flödet kan regleras tUl 
motsvarande naturmarksavrinning. Utloppsledningarna ska vara 
försedda med avstängningsanordiungar för skydd vid eventueUa 
olyckor. 

14. Dagvatten som kontaminerats i samband med brand, läckage från 
anläggningen eUer andra olyckor inom området ska omhändertas och 
transporteras tUl rening eUer destruktion. 

15. TiUsynsmyndigheten bemyndigas att stäUa viUkor avseende utsläpp av 
dagvatten. 

Buller 
16. BrUler från verksamheten, irdslusive transporter inom 

verksamhetsområdet, ska begränsas så att det inte ger upphov tiU 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus än: 

50 dBA (Leq) Dag k l 07:00-18:00 
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45 dBA (Leq) Kväll k l 18:00-22:00 

40 dBA (Leq) Nattetid k l 22:00-07:00 

Vid återkommande impulsljud eUer när ljudet innehåller hörbara 
tonkomponenter eUer bådadera, ska ett värde av 5 dBA-enheter lägre 
än vad som anges ovan tUlämpas för den ekvivalenta ljudnivån. 

Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dBA (Lrmax) vid 
bostäder. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid 
buUerkäUorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning 
vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske i samband 
med förstagångsbesiktning och därefter så snart det skett förändringar 
i verksamheten som kan medföra ökade buUernivåer. 

Kemiska produkter 

17. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och 
på sådant sät t att förorening av mark, vatten och luf t inte riskeras. 
Kemiska prodiUtter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat 
och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med 
påkörningsskydd. 

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfaU ska förvaras 
inom invaUat område som är beständigt mot det som förvaras där. 
Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens 
volym och minst 10% av övrig lagrad volym. 

Kontroll av verksamheten 

18. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som utöver vad som 
föreskrivs i villkoren möjliggör en bedömning av om vUlkoren följs. I 
kontrollprogrammet ska det anges mätmetoder, mätfrekvenser och 
utvärderingsmetoder. Förslag tiU kontroUprogram ska lämnas in t i l l 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att anläggningen 
tagits i drift . 

19. Förstagångsbesiktning av anläggningen ska utföras av utomstående 
besiktningsman med erfarenhet av biogasanläggningar. Besiktningen 
ska utföras senast inom ett år f rån det att anläggningen tagits i drif t 
eller vid senare tidpunkt om tiUsynsmyndigheten så medger. Program 
för besiktningen ska inlämnas tiU tiUsynsmyndigheten i god t id innan 


